
 Durogliss® 2000 MoS2 

Propiedades eléctricas y mecánicas basadas en test en atmósfera ambiente a 23°C/50% de humedad relativa. Toda la información proporcionada anteriormente se basa en la 
investigación y se considera fiable. El comprador asume toda la responsabilidad en cuanto a la aplicación del producto, el procesado o su utilización. Las especificaciones 
anteriores están sujetas a actualizaciones y modificaciones. Revisión 8.0 - 11/2022 

E s p e c i f i c a c i o n e s  
t é c n i c a s  

 Materia prima PE-UHMW 

Fabricación Prensado 

Color GRIS ANTRACITA 
 

D u r o g l i s s ®  2 0 0 0  M o S 2  u n  P o l i e t i l e n o  d e  U l t r a  A l t o  P e s o  M o l e c u l a r  d e  a p r o x .  9  m i l l o n e s  g / m o l .  E s t e  p r o d u c t o  
m e j o r a  a l g u n a s  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  f a m i l i a  d e  p r o d u c t o s  D u r o g l i s s ® .  D u r o g l i s s ®  2 0 0 0  M o S 2  o f r e c e  
p r o p i e d a d e s  d e  d e s l i z a m i e n t o  m e j o r a d a s  y  u n a  a l t a  r e s i s t e n c i a  a l  d e s g a s t e .  E s  u n  m a t e r i a l  i n d i c a d o  p a r a  
c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  c o n  a b r a s i ó n ,  e s t a b l e  a  l a  r a d i a c i ó n  U V  y  p a r a  p i c o s  d e  v e l o c i d a d  e l e v a d o s .  E l  a d i t i v o  
d e  d i s u l f u r o  d e  m o l i b d e n o  h a c e  q u e  e l  m a t e r i a l  e s t é  a u t o  l u b r i c a d o .  C a m p o s  d e  a p l i c a c i ó n  c o m p r e n d e n  
t r a n s p o r t e  ( c a d e n a  y  b a n d a s  s i n t é t i c a s ) ,  m a n i p u l a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  a  g r a n e l  y  r e v e s t i m i e n t o s .  

 

 

   
Propiedades Técnicas  Valores Unidades Estándar 

   
Marca UHMW-PE  ISO 1043-1 

Peso molecular 9 x 106 g/mol S.N. 

Código 1.1  ISO 15527 

Densidad ≤0,95 g/cm3  ISO 1183-1 

Absorción de agua – saturación a 23°C <0,01 %  

    
Propiedades Mecánicas  Valores Unidades Estándar 

Límite elástico ~ 20   

Alargamiento hasta rotura > 200 % ISO 527-2 

Módulo de elasticidad >600 MPa ISO 527-1/-2 

Resistencia al impacto (Charpy) ≥170 kJ/m2 ISO 11542-2 

Dureza  61-64 Shore D ISO 868 

Dureza indentación con bola >35 N/mm2 ISO 2039-1 

Abrasión (Sand Slurry Test) 80 % ISO 15527 

Coeficiente de fricción con acero (0,25 m/s, 0,25 MPa, 24 h) ~ 0,20   

Coeficiente de fricción con POM (0,25 m/s, 0,25 MPa, 24 h)    

    
Propiedades Térmicas Valores Unidades Estándar 

Conductividad térmica a 23ºC 0.4 W/(K x m) ISO 22007-4 

Coeficiente de dilatación térmica lineal (valor medio entre 23 y 60ºC) 17x10-5 m/(K x m) ISO 11359-1/-2 

Temperatura de trabajo (periodos cortos) 90 ºC  

Temperatura de trabajo (constante para 5000h) 80 ºC  

Temperatura mínima de trabajo -200 ºC  

Comportamiento a la llama según UL94 – grosor muestra 3/6 mm HB/HB  DIN IEC 60695-11-10 

Punto de fusión 130-135 ºC ISO 11357-1/-3 

    
Propiedades Eléctricas Valores Unidades Estándar 

Resistencia dieléctrica ≤ 45 kV/mm IEC 60243-1 

Resistencia volumétrica >1012 Ω x cm DIN EN 62631-3-1 

Resistencia superficial >1012 Ω DIN EN 62631-3-1 

    
Propiedades Fisiológicas Valores Unidades Estándar   
Aprobado para uso en alimentación (FDA) No   

Aprobado para uso en alimentación (UE) 10/2011 No   


