




 

Ángulos de sujeción para Sistemas 
Spann-Box® 
Ayuda de montaje ideal 

Para facilitar el montaje ofrecemos diferentes ángulos de sujeción. Ofrecen 

una flexibilidad adicional en caso de adaptación y ajuste. De esta forma, las 

perforaciones de agujeros alargados permiten un ajuste simple cuando el 

recorrido de tensado usual se ha gastado. Los errores de desalineación pueden 

equilibrase mediante un desplazamiento lateral. 

Si lo desea, ponemos a su disposición instrucciones de montaje detalladas 

para todos nuestros sistemas. 

Tamaño 1 y 2 

 

Por favor, tener en consideración: Cifras en negro para Tamaño 1, en verde 

para Tamaño 2. 



Montaje 

 



Tamaño 

correspondiente 

Rango 

de 

ajuste 

Material Artículo Disponibilidad 

1 67mm St 37 powder-
coated 

281 090 
001 

● 

2 75mm St 37 powder-
coated 

281 090 
002 

● 

1 67mm 1.4301 (V2A) 281 090 
029 

○ 

2 75mm 1.4301 (V2A) 281 090 
030 

○ 

0 – 1.4301 (V2A) incl. 
screws 

281 090 
087 

● 

30 – 1.4301 (V2A) incl. 
screws 

281 090 
088 

● 

● Stock, ○ 10 days 



 

Spann-Boy® TS 

 



 

Spann-Box® Tamaño 0 

 



Spann-Box® Tamaño 1 

 

Estándar 



Spann-Box® Tamaño 1 

 

Fijación alternativa 



Spann-Box® Tamaño 2 

 



Tamaño 30 

 


